Betroffen:

Gegeﬁstand:
Anlaf:

Dringlichkeit:

MafBnahmen:

Segelflugzeug-Muster: Standard Libelle
Kennblatt-Nr. 251, alle Werknummein.
SerienmifBig wird diese TM ab Werk-Nr. 322

bereits vom Hersteller berilicksichtigt.

Umbau in Baureihe Standard Libelle 201B

Entfallt

Entfillt. Es wird den Haltern freigestellt,'~f”~

die nachfolgend beschriebenen MalBnahmen aus-

fiihren zu lassen. Nach Durchfilhrung dieser

MaBnahmen gelten die Daten im Kennblatt-

Nr. 251 der Baureihe Standard Libelle 201B.

Das Mitfiihren von Wasserballast ist nicht

zuldssig.

1. Das Flug- und Betriebshandbuch

Standard-Libelle, Ausgabe Oktober 1968,

ist wie folgt zu &ndern und zu er-
gadnzen:

Seite 3 Berichtigungsstand

s

1£d. Benennung Seite Dat. Unter-
Nr. : , schrif
1 Gewichte 4 -
2 Leergewichtsschwer-
punktdiagramm 6
3  Uberziehgeschwindig-
keit £2
4  HSchstzuldssige
Geschwindigkeit 10
5 Fahrtmesser 10
Seite 4

HSchstzulidssiges Fluggewicht ... 350 kg.

Hochstzuldssiges Gewicht der

nichttragenden Teile ...cc-cceee 2LO kS

HSchstzulidssiges Gewicht des

Instrumentenbrettes ceccecececcece- 10 kg.
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Seite 6
Das Leergewichtsschwerpunktdiagramm
ist zu streichen und mit folgendem :
Diagramm zu Uberkleben: ;
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Seite 9 Erganzen:
Uberziehgeschwindigkeit fir Fluggewicht
320 KGe ceveccascosses 69 km/h
- : %

Seite 10

i

Hochstzulissige Geschwindigkeit 250 km/h}

Fahrtmesser mit MeBbereich 50 - 265 km/hi

Alternativ zu dieser MaBnahme kann
das Segelflugzeug auch ein neues
Flug- u. Betriebshandbuch "Standard-
Libelle 201B ™, Ausgabe Juli 1972
erhalten.

2. Es ist ein Fahrtmessexr, Fabrikat
Winter, MeBbereich 50-265 km/h, mit
Skala gemdB Glasfliigel Zeichnung

Nr. 201_— 60 - 20 zu verwenden.
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3. Das Datenschild im Flhrerraum
mul3 mit dem folgenden Muster
{ibereinstimmen:
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Es ist zu prifen, ob der Leerge-
wichtsschwerpunkt im zuldssigen
Bereich gemif3 Diagramm auf Seite
6 des nach Mafnahme 1 gednderten
und erganzten Flughandbuches
liegt.

5. Die Durchfihrung der Mafnahmen
Nr. 1 bis 4 unterliegt der Nach-
prifung gemaB § 30 Abs.2 LuftGerPO.

Material: : Datenschild und Leergewichtsschwer-
' punktdiagramm wie in dieser
Technischen Mitteilung angegeben.

Gewicht: | Keine Anderung.
Schwerpunktlage: Keine Anderung. Infolge der moglichen

Erhdhung der Zuladung wird jedoch
der zuldssige Bereich der Leergewichts-
schwerpunktlage eingeengt.
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Bezugsnachwelis:

Datenschild und Leergewichisschwer-

punktdiagramm beil

Fa. GLASFE

Ing. Eyden Hanle Hofener Weg

72582 Grabenstetien

D-73%41 Schlattstall

Bégéschland

Bisher verwendete Fahrtmesser der
Baureihe Standard Libelle kdnnen
durch die Fa.Gebr.Winter, D-7455
Jungingen, Postfach 6, Deutschland
umgebaut werden.

FA. GLASFLUGEL
ING. EUGEN HANLE

7311 - SCHLATTSTALL

den 7.J0uli 1972

Tai. 073 82/10 32 - Fax 16 29

Hanﬁé&;Sﬁeﬁenede#
JGEL Glasfaser-Flugzeug-Servics Gmbht
LBA.CG100 u. LBA.G.0080
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griin:80-150 km’ht
gelb:150-250km/n
rot :250km/nh

grun: 43—80 kts
gelb: 80—-135kts
rot : 135 kts

gran:50-93 mph
gelb: 83-155mpn

ret 1 155mph
AN 1. 7. 72
11 Fahrtmesserskuala 201-60-20 ,
= #ot.






