Hansjérg Streifeneder

Glasfaser - Flugzeug - Service
LTB II-A 85
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Schwerounkitkunnlung mit+ Hal+te-

shlechen, Antri ebsheschlag,
festicunos schranbe,

= s
2.1Kausche 2 M 6899 und 1 "Nicopress'-

$
Klemme Nr.2
f

3,Schablone

4.Einbauzeichnung Nr, 201-15-13
1.Rilckenlehne und Sitzwanne aushale
2.Vom Kuonlungsumlenkhebel rechtes Seil ( zur
Buckupnlung) 1dsen,
3,Mi* Hilfe der Schablone Durchbruch in derx
brincen.

4 . Vormotie: ols
Befesticungslocher

te Kuovolun
e en
abstecken,restliche Ldcher boh:

5.Vormontierte Rupplu g entsp c
zeichnung mit dem Rum versch;auben,Dabei
alle Auflageflachen der Befestioungsbheschlage
mit Baumwollharz (Mischung in Gewichts-%:
Evnicote 162 100%,Laromin C 260 38%,Baum-
wollflocken FIL 1 £ 26%) hinterfilittern.
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6.Kunplungsbetitigung an Kupplungsumlenkhebel
entsorecbend ?lnbau7eachﬂuna anschliefen
( 2 Uﬁtorledscholhén zwischen Gabel und
Gelenxlager).

7.Rechtesg Seil (zur Bugkupovlunglkiirzen und mit
Kausche und "Nicovress"-Klemme an Spvann-
schlof anschlieflen,

Achtunas:Zum Pressen der Klemme nmufBl ein
vorschriftsmifBiges Werkzeug
(z.B.Nicopress Nr.32 - VC,VG)
verwpndo+ werden,

8.SpannschlofB =so einstellen,dafl Bug-und
Schwernunktkunolung g 1@1ch7ei+iq 5ffnen
und das Seil im Ruhestand nicht unter
Spannunag steht.Spannschlof3 sichern.

.8itzwanne und Riickenlehne einbauen.




ca, 0,9 ko

+lace: Tinflul} vernachlissichar
Nie Nacrhriigting 18+ ir Frankreioch
Firma S.0.A,P. ,in Deutschland von
Firma Glasfaser-Flugzeug-Service durchz
fiihren.Die Durchfihrung ist im Botv
einzu+rracen 1und von einem lizensie
Driifer zu hestiticen
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