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Segelflugzeugnmuster "Std.Libelle 201 u.201 B"
alle Werknummern P : '

Vor Erreichen einer Betriebszeit von 3000 Flug-
stunden,
jedoch spdtestens bis zum 371. Mdrz 1984

Die Ergebnisse der an Tragflligelholmen nach-
trdglich durchgefihrten Betriebsfestigkeits-
versuche haben den Nachweils erbracht, daB die
Betriebszeit der GFK-Segelflugzeuge und -Motor-
segler auf 6000 Flugstunden erhdht werden kann,
wenn fiir jedes Stlick in einem speziellen - in
das Flug- und Betriebshandbuch aufgenommenen -
Mehrstufenpriifprogramm die Lufttlichtigkeit nach-
gewiesen wird.

In das Flug— und Betriebshandbuch ist der Ab-
schnitt mit dem Titel
"Priifungsablauf zur Erhdhung der Betriebszeit”

aufzunehmen (Seiten 18 Uis einschlieﬁlichl9 Y.
Das Inhaltsverzeichnis auf Seite 2 ist durch
den Eintrag

"Priifungsablauf zur .
Erhdhung der Betriebszeit 18

zZU ergdnzen.

Die Seiten 18 und 19 des Flug- und Betriebs=—
‘handbuchs sind zu beziehen von: :
Hansjdrg Streifeneder Glasfaser-Flugzeug-Service
Die ordnungsgemdfe Durchfihrung der MaBnahmen

ist von einem lizensierten Priifer im Bordbuch
zu bescheinigen.,

Lenningen, den 20.10.1983
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Priifungsablauf zur Erh8hung der Betriebszeit

Die Ergebnisse der, an Tragfliigelholmen nachtrdglich durchge-
fiihrten Betriebsfestigkeitsversuche haben den Nachweis er-
bracht, da8 die Betriebszeit der GFK-Segelflugzeuge und
-Motorsegler auf 6000 Flugstunden erhSht werden kann, wenn
fiir jedes Stiick (iiber die obligatorischen Jahresnachprufungen
hinaus) in einem speziellen Mehrstufenprufprdgramm die Luft-
tiichtigkeit unter dem Aspekt der Lebensdauer: erneut nachge-
wiesen wird.

2. Fristen

Hat das Segelflugzeug eine Betriebszeit von 3000 Flugstunden
erreicht, so ist eine Nachpriifung nach dem unter Punkt 4
aufgefiihrten Programm durchzufiihren. Bei p&sitivem Ergebnis
dieser Nachpriifung bzw. nach ordnungsgemdBer Reparatur der
festgestellten Mdngel wird die Betriebszeit des Segelflug-
zeugs um 1000 Stunden, also auf insgesamt 4000 Flugstunden
erhdht (1. Stufe).

Das vorgenannte Priifprogramm ist zu wiederholen, wenn 4000
" Flugstunden erreicht sind. Sind die Ergebnisse positiv bzw,
" die festgestellten Midngel ordnungsgemdB repariert, so kann
die Betriebszeit auf 5000 Stunden erhdht werden (2. Stufe).

Hat das Segelflugzeug eine Betriebszeit von 5000 Flugstun-
den erreicht, so ist wiederum die Uberpkﬁfunq nach vorge-
schriebenem Programm durchzufiihren. Sind auch hier die Er-
gebnisse positiv bzw. die festgestellten Manqel.ordnﬁngdge-
mi¥8 repariert, so kann die Betriebszeit auf 6000 Flugstun-
den erhht werden (3. Stufe).

Fir einen eventuellen Betrieb {iber 6000 Flugstunden hinaus
werden zu gegebener Zeit noch Einzelheiten festgelegt,
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3. Die Priifungen dirfen nur beim Mustaerbetr.oder in einem
e Lgftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Berechtigung

durchgefihrt werden.,

4. Wird die Pfﬁfung nicht beim Musperbetr.dufchqefﬁhrt, so ist
fiir jede Priifung erneut das gliltige Priifprogramm beim Musterbe-—
Hanajo “g Streifened:
ervice GmbH

treuéer- anzufordern: iabfasor - Fludzoug- S
R 8 1) u.~012
Hofener Weg, Tel. 07382/10

72882 7431 Graben
Am Tag der Priifung darf das auf dem Deckblatt des Prifpro- Stetten

gramms eingetragene Ausgabedatum nicht mehr als drei Monate
\zurﬁckliegen.

5. Die Ergebnisse der Priifung sind in das Priifprogramm einzu-
tragen, wobei zu jedem Punkt Stellung zu nehmen ist.
Wird die Priifung nicht beim Musterbetr.vorgenommen, so ist
diesem die Durchschrift des ausgefiillten Priifprogramms zur

Auswertung zuzuleiten.
3. Die obligatorischen periodischen Nachpriifungen (in der BRD

Jahresnachpriifung nach § 27 (1) LuftGerPO) bleiben von die-

ser Regelung unberithrt.
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