Glasfaser - Flugzeug ~ Service GmbH
LTBli-AS5 u. I-C 12
Hofener Weg, Tel. 07382/1032

7431 Grabenstetten

Hansjérg Streifeneder

201-26(202,203,204)
301-33,401-20,
501-4

Technigsche Mitteilung-Nr.

LTA 87-63

Betroffen

Gegenstand
Anlaf:

Dringlichkeit :

MaBnahmen:

Material

Schwerpunktlage:

Segelflugzeug-Muster:H 301 Libelle

H 301 B Libelle

Standard Libelle 201

Standard Libelle 201 B

Standard Libelle 203

Kestrel

604

BS-1
Alle Werk-Nummern, die mit2,5 mm DIN-Seilen ausge-
riistet sind und die S-fdrmige Flhrung an den Seiten
ruderpedalen 8 mm AuBendurchmesser haben.

Steuerseile der FuBsteuerung

Erfahrungen bei der Instandhaltung in Zusammenhang
mit LTA 71-10.

Bis 1. Aug. 1987

1.Steuerseile nach DIN 655,2,5 mm ¢ sind auszu-
wechseln,wenn gemdB LTA 71-10 VYerschleiB,Verdreh-
ung,Korrosion oder andere Beschadigungen festge-
stellt werden bzw. wenn eine Betriebszeit von

500 Stunden erreicht ist.

2.Die Steuerseile nach DIN 655,6x7 mit Hanfseele
2,5 mm ¢ sind zu ersetzen durch Drahtseile 7x7
mit Stahlseele 2,4 mm ¢ (3/32") nach LN 9389 oder
LN 9374, verarbeitet nur mit NicopreBklemmen
Nr.28-2-G der Fa. "The National Telephone Supply
Company Cleveland,Ohio 44103,USA".

3.Nach Durchfliih ung der o.g. Mafnahme sind die
Steuerseile nach jeweils 100 Betriebsstunden und
bei jeder Jahresnachprifung zu lberprifen,dabei
ist der Pedalschlitten in die vorderste und
hinterste Position zu bringen.

4.Diese. Techn.Mitteilung ist dem Betriebshandbuch
beizufligen und ersetzt Techn.Mitteilung Nr.201-6
Std.Libelle)bzw.301-27(H 301,H 301 B)bzw.401-10
(Kestrel)

Drahtseile A 2,4 LN 9389 aus nichtrostendem Stahl
oder Draltseile A 2,4 LN 9374 aus verzinktem
Kohlenstoffstahl,zu verarbeiten mit Nicoprefiklem-—
men Nr.28-2-G und Werkzeug Nr.51-G-887 (1 Pressung
erforderlich),

oder

Werkzeug Nr.64-CGMP,wobei die G-Nut zu benutzen isf
(1 Pressung erforderlich),

oder '

Werkzeug Nr.32VC:VG,wobei die VG-Nut zu benutzen
ist (2 Uberlappte Pressungen erforderlich).
Seilldnge flir alle Typen + Verarbeitungszugabe

2 x 3 m.

keine Anderung
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Technische Mitteilung-Nzr.

Hinweis :

Hinweis :

Bezugsnachweis

LBA anerkannt :

:Hansjorg Streifeneder

Die Verarbeitung der Seilklemmen darf nur mit den da-
zugehdrigen Werkzeugen erfolgen. Die zum Werkzeug
gehdrenden Verarbeitungs—und Prifanweisungen
"Instruction No.32", Ausgabe April 1972 oder spitere
Ausgaben sind zu berlcksichtigen (s.Anhang) .Weiter-—
hin ist beziglich der Kauschen folgendes zu beachten:
Vor dem Pressen soll die Klemme nur einen geringen
Abstand zur Kausche haben.Scharfe Enden der Kausche
kdnnen vorher entfernt werden. Das Seilende mufl vor
dem Pressen etwas aus der Kausche herausragen, da
sich die Klemme wahrend des Pressvorganges ver-
langert.

Nach dem Pressen muBR die Klemme das Kauschenende
berihren und das Seilende darf nicht innerhalb der
Klemme verschwinden. Die Kausche muf3 einen festen
Sitz innerhalb der Seilschlaufe haben.

Die ordnungsgem&fe Durchfihrung der o.g. MaBnahmen
ist von einem lizensierten Priifer zu prifen und
im Bordbuch zu bescheinigen.

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
Hofener Weg

D- 7431 Grabenstetten

Fa. R.Lindemann

Osterrode 12

D_2050 Hamburg 80
(NicopreBklemmen und Werkzeug)

Fa.Gustav Wolf

Seil & Draht Werke GmbH & Co
Postfach 3353

D-4830 Gltersloh

Grabenstetten,den 15.3.1987

..........................






