H. Streifeneder

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH Technische Mitteilung Geritekennblatt-Nr. 251
Hofener Weg TM 201-30 A
D-72582 Grabenstetten Seite 1/3
Gegenstand: Wahlweiser Anbau von Winglets, die von der Fa. Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH

Betroffen:

Dringlichkei;(:

Vorgang:

entwickelt wurden.

Alle Muster der Baureihen Standard Libelle und Standard Libelle 201B, an denen keine
Anderungen gemif TM 201R-1 nd TM201R-2 durchgefiihrt wurden.

Keine, Anbau auf Wunsch

In den letzten Jahren wurden durch den Anbau von Winglets an Segelflugzeugen auch
Verbesserungen der Flugeigenschaften erzielt. Es wurde bei der Flugerprobung der
Standard Libelle mit Winglets keine nennenswerten Verdnderungen der Flugeigenschaften
festgestellt, dic im Handbuch beschrieben werden miifiten.

Ins Handbuch aufgenommen wurden Hinweise fiir die Montage der Winglets.

MaBnahmen: 1.) 1 Paar Winglets mit Anschlufrippen, Aufnahme fliigelseitig und Anschlufirippe gefertigt

und montiert fiir den Randbogen It. Zeichnungs-Nr.201-38-10 und 11 mit eingelegter
Bauteil-Nummer und giiltigem Bauteilpriifschein der Fa. Glasfaser-Flugzeug-Service.

2.) Mit der mitgelieferten Papierschablone miissen die Schnittkanten auf dem Fliigel ange-

rissen und die Randbdgen abgesigt werden.

Nun muf der Fliigelsteg auf eine Linge von 150 mm versiubert,d h. die Styror- und
Klebegutreste entfernt werden. Dann wird die gesamte Klebefldche fiir die fliigelseitige
Aufnahme angeschliffen.

Der Stiitzstoff wird im Bereich des Sigeschnittes ca. 15 mm tief zwischen Auflen-und
Innenlage ausgekratzt. Der Fliigelsteg mufl im Bereich des Klebewinkels der fliigel-
seitigen Aufnahme ca. 30 mm ausgeklinkt und in Spannweitenrichtung um ca. 6 mm
gekiirzt werden.

Nun wird die Wurzelrippe und das Winglet mit einer Trennfolie wie Packband oder
Tesafilm beklebt und eingetrennt. Genau tber den Wurzelrippen (li + re) werden

nun 2-teilige Sperrholzschablonen 20 mm dick abgenommen. Dazu ist es sinnvoll
das Sperrholz grob vorzusdgen und mit Polyesterspachtel den genauen Abdruck

herzustellen (s.Skizze).
/ Spachtelabdruck

. Alu- oder
Holz-U-Profil
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Die Alu-oder Holzprofile erleichtern das Positionieren der Schablonen beim Einkleben
der Winglets und der fliigelseitigen Aufnahme. Die Auflageflichen der Prefischablonen
miissen gut mit Trennmittel behandelt werden, damit eine Verklebung vermieden wird.

3.) Um sicher zu gehen, daB alles gut paBt, miissen die Winglets mit den fliigelseitigen

Aufnahmen trocken montiert werden. Wenn alles spannungsfrei pafit, keine Versitze

zu spiiren sind und die Pref3schablonen passen, kann mit dem Einkleben der flugelseitigen
Aufnahmen begonnen werden.

Die Klebeflichen werden mit Harz (Scheufler 1.285 + Hirter 286, MV: 100:38) einge-
strichen und der ausgekratzte Stiitzstoff mit Mikroballoonharz aufgefiillt. Dann wird auf
der Vorderseite des Holmkastens dickes Mikroballoonharz und beidseitig auf allen rest-
lichen Klebeflichen Baumwollharz aufgetragen und die fliigelseitige Aufnahme mit dem
montierten Winglet so in den Fliigel eingefithrt, dafl das Klebegut nicht abgestreift wird.
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Nun wird alles zueinander positioniert und Fliigel sowie das Winglet mit Tesastreifen
gegen Verschieben gesichert. Anschliefend werden die Prefischablonen so aufgesetzt,
daB sie 15 mm auf dem Winglet und 5 mm auof dem Fliigel liegen und mit 2 langen
Schraubzwingen vorsichtig auf Anschlag gebracht.

4.) Nach dem Aushirten und Tempern werden die Sicherungen angebracht. Entsprechend
der Skizze wird ein Loch mit ¢ 6 senkrecht zur Fliigeloberseite 45 mm tief gebohrt.

Nun kann das Winglet abgenommen werde.

Die Wurzelrippen sind zu versiubern, mit Trennfolie zu versehen und einzutrennen.

Es wird nun die beigefiigte Anschlufirippe (GFK) in die fligelseitige Aufnahme gesteckt
und der abgesigte Randbogen angepalt, dabei kann der restliche Holm und Stitzstoff
entfallen.

Palt alles und ist alles angeschliffen, wird der Randbogen aufgeklebt, fixiert und mit den
Prefischablonen geprefit. Nach dem Aushirten und Tempern kann das Sicherungsloch
gebohrt werden. Danach ist der Randbogen abzuziehen und es miissen die Sicherungen
wie folgt eingebaut werden:

Auf einer Stinderbohrmaschine wird das Winglet ausgerichtet, indem ein 6 mm Rund-
material in die Bohrung im Holmstummel gesteckt und im Bohrfutter gespannt wird. Das
Winglet in dieser Lage fixieren. Nun wird mit einem Zapfenfriser (6/12) 29 mm tief in den
Fiillklotz des Holmstummels gebohrt. Anschliefiend kann die Messingbuchse mit Feder und
Bolzen mit Baumwollharz eingeklebt werden.

Die Sicherungsbohrung im Fliigel wird noch auf 6,1 mm aufgerieben und der Sicherungs-
bolzen soweit gekiirzt, bis er mit der Fligeloberseite eben ist.

Als letztes werden die Finisharbeiten gemacht, die aber im einzelnen nicht beschrieben
werden kénnen. Verwendet wird Lesonal Schwabbellack.

Ist alles gut gelungen, wird noch der mitgelieferte Fliigelschleifklotz mit Silikonkleber am
Winglet angeklebt.
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Material + Zeichnungen : Siehe unter MafBnahmen

Masse und Schwerpunktlage Die Masse pro Fligel erhoht sich um 0,3 kg, eine Uberpriifung der Leer-

massenschwerpunktlage ist nicht erforderlich.

Hinweise : 1.) Das Winglet-Kit und die Handbucherginzung S.12a kann von der Firma
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bezogen werden.

2.) Die Umriistung kann von einer sachkundigen Person, einem anerkannten LTB oder von
der Firma Glasfaser-Flugzeug-Service durchgefithrt werden.

Alle MaBnahmen sind von einem dazu berechtigten Pritfer fiir Luftfahrtgerit zu
iiberwachen, zu pritfen und im Bordbuch zu bescheinigen.

3.) Zu dieser TM sind ergéinzende Nachweise erstellt worden:
Kapitel 15 der Musterunterlagen:

"Nachweise fiir die Wingletnachriistung "
Festigkeitsrechnung 27.01.95

Flugerprobung 26.07.95
Flattergutachten 19.11.95
Grabenstetten, den 19.11.95 Fa.Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH

........... 7Z Jhese
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Betriebshandbuch Standard Libelle 201 B 12a

Montage der Winglets

Bei der Montage der Winglets ist auf vollstindiges Einrasten des Sicherungsstiftes
zu achten (Stift biindig mit Oberfliche).

Der ebene Fliigelrandbogen muf zum Flugbetrieb abgeklebt werden, da er nur
durch Klebeband gesichert wird.






