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Haubenaufsiellmechanismus

Bis zur ndchsten JNP aber spatestens bis
31.03.1992

rpnitzung der Lagerbclze: des hufstellbe-
schlages in den Léngsfﬁhrunggn.

Bei jeder JNP sind die beiden Lagerbolzen am
Haubenaufsteller auf Verschleif zu prifen.
Betrdgt der Querschnitt des Bolzens an einer
Stelle weniger -als 5 mm muB der Haubenauf-
steller ausgebaut werden.

Im WIG-SchweiBverfahren mit Zusatzwerkstoff
1.7734.2 ist soviel Materizl aufzuschweifen,
daB der urspriingliche Durcbmesser des Bcltens
von € mm durch Verfeilen des SchweiBgvitauf-
trages wieder erreicht wird.

Der Einbau erfolgt dann in umgekeiirter Reihen-
folge des Ausbaues.

Um sicherzustellen, daB jéhrlich der o.g. Vor-
gang gepriift wird, ist. folgendes im Flug-und
Wartungshandbuch Seite -“4la aufzunehmen :

"Bei jeder JNP sind die Lagerbolzen des Hauben-
aufstellers auf Verschleiff zu priifen und ggf
gemiB den MaBnahmen der TM 303-18 instandzu-
setzen. " '

SchweiBzusatzwerkstoff 1.7734.2 ist nur im
WIG~-SchweiBverfahren aufzutragen.
SchweiBdraht und die zusdtzlich elnzuklebene
Handbuchseite kann von der Firma

Hansjorg Streifenader
Glastasar-Fugzeug - Service GmbH
LTBH-AS5 u. C 12

* Holener Weg, Tel. 07382/1032

7431 Grabenststten

bezogen werden.
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Hinweis : Die j&hrliche Uberpriifung des Lagefbolzen ist

von einem Prifer Klasse 3 im Bordbuch unter
Angabe der TM-Nr. zu bescheinigen.

Die' Ergdnzung des -Handbuches kann von einer
sachkundigen Person vorgenommen werden, muf
aber von einem Priifer K1.3 kontrolliert, im
Inhaltsverzeichnis auf S. 3 und im Berichtig-
uncsstand £.4 im Bordbuch =1s Mafnahine 2

der o.g. TM bescheinigt werden.

 TGrabenstetten, den 1. M3arz 1991 | LBA —‘anerkannt:
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" Bei jeder JNP sind die Lagerbolzen des
Haubenaufstellers auf Verschleifl zu

priifen und ggf gemaf den MaBnahmen der

™ 303-18 instandzusetzen. "

™ 303-18





