H. Streifeneder

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH Technische Mitteilung Geritekennblatt-Nr. 318

Hofener Weg

D-72582 Grabenstetten

™ 303-21

Gegenstand:

Betroffen:

Dringlichkeit:

Vorgang:

MafBnahmen:

Material:

Gewicht:

Querruder in CFK-Bauweise

Segelflugzeugmuster Mosquito und Mosquito b ’
Alle Flugzeuge bis einschlieBlich Werk-Nr.123, die mit CFK-Querrudern ausgeriistet
sind. ' ‘

Die Flug- und Wartungshandbuchanderung ist bis zum 30.04.1995 durchzufithren

Bei einigen mit CFK-Querrudern ausgeriisteten Mustern wurden erhohte statische
Momente der Querruder festgestellt, die durch Abweichungen in der Fertigung
verursacht sind. Obwohl die Restmomente tiber den im Wartungshandbuch fest-
gelegten Werten liegen, sind in der langjahrigen Flugpraxis mit diesen Flugzeugen
keine Flattererscheinungen bekannt geworden.

Da aus Platzgriinden ein entsprechender Massenausgleich der Querruder nicht
moglich ist, wird eine Erhthung der zuldssigen statischen Querruderrestmomente
durchgefiihrt. Der Einflu3 der gedndertenen Restmomente auf das Flatterverhalten
wurde zusitzlich in einem neuen Flattergutachten untersucht.

Auf Seite 50 des Flug-und Wartungshandbuchs sind die Werte fiir Gewicht und
Restmoment fiir die Querruder handschriftlich wie folgt zu dndern

"Querruder: 3,5-4,5kg (mit Massenausgleich)
0,0420 - 0,0765 kgm (mit Massenausgleich)”

Im .Reparaturfall, bei Nachlackierungen o.4. sind fiir die CFK-Querruder die neuen
zuldssigen Werten fir Masse und Restmoment zu beriicksichtigen.

Die Daten fiir Wolbklappe, Hohen- und Seitenruder bleiben unveréandert.

Entfallt.

Keine Gewichtsveranderung.

Schwerpunktlage: Nicht beeinfluf3t.

Hinweise:

Ob das einzelne Muster mit CFK- oder GFK-Querrudern ausgertistet ist, 146t sich an
der Hinterkante des Ruders tiberpriifen;: Am CFK-Ruder sind dunkle Kohlefaser-
gewebelagen zu erkennen.

Die Anderung im Flug- und Wartungshandbuch kann vom Halter durchgefiihrt
werden. Der ordnungsgemaf3e Nachtrag im Handbuch muB bei der néchsten Jahres-
nachpriifung von einem Priifer K1.3 im Bordbuch bestétigt werden.
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