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Gegenstand: Erhohung der Betriebszeit

Betroffen: Segelflvgzeugmustep;"Mosquito", Mosguito B"

und "Glasflligel 304" alle Werknummern.
it
VDringlichkeit: Vor Erreichen einer Betriebszeit von 3000 Flug-

stunden, A
jedoch spatestens bis zum 31.Mai 1989.

AnlafB: Die Ergebnisse der an den Tragfliigelholmen nach-
traglich durchgeflihrten Betriebsfestigkeitsver-
suche haben den Nachweis erbracht, daB die
Betriebszeit der GFK-Secleflugzeuge und Motor-
segler auf 6000 Flugstunden erhdht werden kann,
wenn flr jedes Stilick in einem speziellen - in
das Flug-und Betriebshandbuch aufgenommenen -
Mehrstufenprifprogramm die Lufttlichtigkeit nach-
gewiesen wird.

MaBnahmen: In das Flug-und Betriebshandbuch ist der Ab-
schnitt mit dem Titel

"Prifungsablauf zur Erhdhung der Betriebszeit"

aufzunehmen (Seiten 63 bis einschlieBiich 64
bei Mosquito und Mosquito B ,
Seite 59 bis einschlieBlich 60 bei GF 304).

Das Inhaltsverzeichnis auf Seite 2 ist durch
den Eintrag

"Prifungsablauf zur
Erhchung der Betriebszeit"

zur erganzen.

Hinweise: Die entsprechenden Seiten des Flug-und Betriebs-
handbuches sind zu beziehen von:
Hansiorg Streifenedsr
¥ ¢ - Flugzeug - Service GmbH
LTBII-A85 ui-C12
Hofener Weg, Tel. 07382/1032
72582 7431 Grabenstetten

Die ordnungsgemdBe Durchfllhrung der maBnahmen ist
von einem lizensierten Priifer im Bordbuch zu
bescheinigen.

LBA anerkannt:_‘ . Grabenstetten,den 10.11.1988

-----------------------




Glasfliigel 304

Priifungsablauf zur Erhdhung der Betriebszeit

Die Ergebnisse der an Tgagflﬁgelholmen nachtrédglich durchge-
fihrten Betriebsfestigkeitsversuche haben den Nachweis er-
bracht, daB die Betriebszeit der GFK-Segelflugzeuge und
-Moporsegler auf 6000 Flugstunden erhdht werden kann, wenn
fiir jedes Stiick (liber die obligatorischen Jahresnachprifungen
hinaus) in einem speziellen Mehrstufenpriifprogramm die Luft-
tlichtigkeit unter dem Aspekt der Lebensdauer erneut nachge-

wiesen wird,

Fristen

Zat das Segelflugzeug eine Betriebszeit von 3000 Flugstunden
erreicht, so ist eine Nachpriifung nach dem unter Punkt 4
aufgefiihrten Programm durchzufiihren, Bei positivem Ergebnis
dieser Nachpriifung bzw. nach ordnungsgemdfer Reparatur der
festgestellten Midngel wird die Betriebszeit des Segelflug-
zeugs um 1000 Stunden, also auf insgesamt 4000 Flugstunden
erhtht (1. Stufe).

Das vorgenannte Priifprogramm ist zu wiederholen, wenn 4000
Flugstunden erreicht sind. Sind die Ergebnisse positiv bzw.
die festgestellten Mdngel ordnungsgemdf repariert, so kann
die Betriebszeit auf 5000 Stunden erhtht werden (2. Stufe).

Hat das Segelflugzeug eine Betriebszeit von 5000 Flugstun=-
den erreicht, so ist wiederum die Uberpriifung nach vorge-
schriebenem Programm durchzuflhren. Sind auch hier die Er-
gebnisse positiv bzw. die festgestellten Méngei ordnungdge-
mdB repariert, so kann die Betriebszeit auf 6000 Flugstun-
den erhBht werden (3. Stufe).

Flir einen eventuellen Betrieb {iber 6000 Flugstunden hinaus

werden zu gegebener Zeit noch Einzelheiten festgelegt,
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3. Die Priifungen diirfen nur beim Hersteller oder in einem
Luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Berechtigung
durchgefiihrt werden.

& : ;
4, Wird die Priifung nicht beim Hersteller durchgefihrt, so ist
fir jede Priifung erneut das gliltige Prifprogramm beim Muster-

betrever anzufordern: Hansjorg Streifeneder
' -Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH
Hofener Weg '
: D-7431 Grabenstetten
Am Tag der Priifung darf das auf dem Deckblatt des Prifpro-

gramms eingetragene Ausgabedatum nicht mehr als drei Monate

zurlickliegen,

5. Die Ergebnisse der Priifung sind in das Prifprogramm einzu-
tragen, wobel zu jedem Punkt Stellung zu nehmen ist,
Wird die Priifung nicht beim Hersteller vorgenommen, so ist
diesem die Durchschrift des ausgefiillten Priifprogramms zur
Auswertung zuzuleiten.

6. Die obligatorischen periodischen Nachprifungen (in der BRD

Jahresnaéhprﬁfung nach § 27 (1) LuftGerPO) bleiben von die-
ser Regelung unberihrt,.
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