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Erhohung der Betriebszeit
Segelflugzeugmuster "Mosquito”, Mosquito B” und 'Glasﬂ‘iigel 304

Vor Erreichen einer Betriebszeit von 6000 Flugstunden,
jedoch spitestens bis zum 31.Dezember 2000,

Die Ergebnisse der an den Tragfliigelbolmen nachtriglich durchgefiihrten
Betriebsfestigkeitsversuche haben den Nachweis erbracht, daB die Betriebs-
zeit der GFX-Segelflugzeuge und Motorsegler auf 12000 Flugstunden
erhoht werden kann, wenn fiir jedes Stick in einem speziellen - in das Flug-
und Betriebshandbuch aufgenommen - Mehrstufenprifprogramm die Luft-
tichtigkeit nachgewiesen wird.

In das Flug- und Betriebshandbuch ist der Abschnitt mit dem Titel
*Priifungsablauf zur Erthchung der Betriebszeit”

aufzunehmen (Seiten 65 bis einschlieBlich 66 bei Mosquito und Mosquito B
Seite 61 bis einschlieflich 62 bei Glasfliigel 304).
Das Inhaltsverzeichnis auf Seite 2 ist durch den Eintrag

"Prifungsablauf zur Ethohung der Betriebszeit”
Zu erganzen.

Die entsprechenden Seiten des Flug- und Betriebshandbuches sind zu
beziehen von: Hansjorg Streifeneder '
Glasfaser-Flugzeug-Servive GmbH
Hofener Weg
D-72582 Grabenstetten
Tel: 07382 1032 Fax 07382 1629

Die ordnungsgemifie Durchfithrung der MaBnahmen ist von einem
lizensierten Pritfer im Bordbuch zu bescheinigen.

Grabenstetten, 22.05.2000




Pritfungsablauf zur Erhdhung der Betriebszeit

1. Alleemeines

Die Ergebnisse der an Tragfligelholmen nachtriglich durchgefithrten Betriebsfestigkeits-
versuche haben den Nachweis erbracht, daB die Betricbszeit der GFK-Segeiflugzeuge und

-Motorsegler auf 12000 Flugstunden erhdht werden kann, wenn fiir jedes Stiick (Giber die obli-
gatorischen Jahresnachpriifungen hinaus) in einem speziellen Mehrstufenpriifprogramm die

Lufitiichtigkeit unter dem Aspekt der Lebensdauer erneut nachgewiesen wird.

2. Fristen

Hat das Segelflugzeug eine Betriebszeit von 6000 Flugstunden erreicht, so ist eine Nach-
priifung nach dem unter Punkt 4 aufgefiihrten Programm durchzufiihren. Bei positivem Er-
gebnis dieser Nachpriifung bzw. nach ordnungsgemiBer Reparatur der festgestellten Mingel
wird dic Betriebszeit des Segelflugzeugs um 1000 Stunden, also auf insgesamt 7000
Fiugstunden erhdht (4. Stufe).

Das vorgenannte Priifprogramm ist zu Wiederholeh, wenn 7000 Flugstunden erreicht sind.
Sind die Ergebnisse positiv bzw. die festgestellten Mingel ordnungsgemal repariert, so kann
die Betriebszeit auf 8000 Stunden erhdht werden (5. Stufe). .
Dieses Verfahren wiederholt sich, bis eine Betriebszeit von 12000 Stunden erreicht ist. Fiir
einen eventuellen Betrieb iber 12000 S‘tﬁnden hinaus, werden zu gegebener Zeit noch

Einzelheiten festgelegt.

Glasfliigel 304 . , -61-



3. Die Priifungen diirfen nur beim Musterbetreuer oder in einem Lufifahritechnischen Betrieb
mit entsprechender Berechtigung durchgefithrt werden.

4. Wird die Pritfung nicht beim Musterbetreuer durchgefiihrt, so ist fiir jede Priiffung erncut das
giiltige Priifprogramm beim Musterbetreuer anzufordern: Hansjorg Streifeneder

Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH

Hofener Weg
D - 72582 Grabenstetten

Am Tag der Pritfung darf das auf dem Deckblatt des Priifprogramms eingetragene Ausgabe-
datum nicht mehr als drei Monate zuriickliegen.

5. Die Ergebnisse der Pritfung sind in das Pritfprogramm einzutragen, wobei zu jedem Punkt
Stellung zu nehimen ist.

Wird die Pritfung nicht beim Musterbetreuer vorgenommen, so ist diesem die Durchschrift

des ausgefiiliten Priifprogramms zur Auswertung zuzuleiten.

6. Die obligatorischen periodischen Nachpriifungen (in der BRD Jahresnachpriifung nach
'§ 15 (1) LuftGerPV bleiben von dieser Regelung unbertiht.
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